
EQUIPOS PARA VEHÍCULOS PESADOS
EQUIPMENT FOR HEAVY DUTY VEHICLES

OPCIONES | OPTIONS IMÁGENES | GALLERY

 Unidad Móvil | Mobile Unit
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Dimensiones|Size 2x1.522x1.422x425mm
Peso|Weight 2 x 900 Kg
Ancho de Vía | Track Width 800 ÷ 3.100 mm
Máx. Peso Eje|Max Axle Weight 18.000 Kg (20.000Kg)
Medidas Rodillos|Rollers Size 1.150 x 271 mm
Distancia Ejes|Roller Separation 475 mm
Velocidad Prueba|Test Speed 3 Km/h
Motores|Motors 11 kW

Coef. Fricción|Friction Coeff. Dry > 0,8
Humid > 0,6

Rango Medición|Measurement Range 0 ÷ 40 kN Autoscale

Alimentación|Power Supply 3x400V
50/60 Hz

Cond. Trabajo|Working Conditions Tª -5 ÷ +40 ºC
Rel. Humidity <95%
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Peso|Weight 500 Kg
Ancho de Vía | Track Width 800 ÷ 2.200 mm
Máx. Peso Eje|Max Axle Weight 13.000 kg
Carrera Excitación|Excitement Stroke 6 mm
Frec. Excitación|Excitement Freq. 25 hz
Motores|Motor 3 kW

Alimentación|Power Supply 3x230V / 3x400V
50/60 Hz
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lip Dimensiones|Size 1.020x780x95 mm

Peso|Weight 90 Kg

Máx. Peso Eje|Max Axle Weight 18.000 Kg (20.000Kg)

Placa Medición|Measuring Plate 1.000 x 690 mm

Precisión|Accuracy ± 0,1 m/km

Rango Medición|Measurement Range ± 20 m/km

MOBI 7000

Incluye:
Includes:
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M
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AC y Calefacción en oficina
AC and Heater in Office

Detector de Holguras
Axle Play Detector

Sonómetro Integrador
Sound Level Meter

M OBI7000-09/10

Alineador de Luces
Headlight Tester

M
O BI7000-01

Grupo Generador Autónomo 45KW
Diesel Group Generator 45KW

M

OBI7000-03

Kit de Toldos de Protección
Protection Awnings Kit

M OBI7000-08

Analizador Gases y Opacímetro
4 Gas Analyser and Smoke meter

M OBI7000-02

SAI 3300VA e Instalación
3300VA UPS and Installation
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Kit Giro Unidad
Kit to Turn Unit after unloaded
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